
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niederspannung-Verrechnungsmessung  
mit Stromwandler 

 

Installationskontrolle   Zählermontage    Messdaten 
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Einsatz von Stromwandlern 
Bis und mit 80 A werden direktmessende Zähler eingesetzt. Ab 80 A 
erfolgt die Messung mittels Stromwandler. Das vorliegende Dokument 
soll den Installateur:innen eine Übersicht über die eingesetzten 
Stromwandler von Stadtwerk Winterthur geben. 
 
 
Eingesetzt wird der passende Stromwandler gemäss Tabelle 1. Bei der 
Montage ist darauf zu achten, dass die Anschlüsse gut zugänglich sind 
und das Typenschild gefahrlos abgelesen werden kann. 
 

Übersetzung 
Grösste  
Vorsicherung 

Typ Merkmal Bemerkung 

300/5 A 315 A TSC2 Polycarbonat / blau Standard 

800/5 A 800 A TSC4 Polycarbonat / blau Standard 

800/5 A 800 A TSC8 Polycarbonat / blau auf Anfrage 

1500/5 A 1500 A TSC8 Polycarbonat / blau Standard 

2500/5 A 2500 A TGF1 Vergossen / weiss Standard 

4000/5 A 4000 A TGF1 Vergossen / weiss Standard 
Tabelle 1 

Strompfad bis 15 m 4 mm²  Spannungspfad 2.5 mm² 
 
Moderne Zähler erkennen die Stromflussrichtung automatisch. Die 
Wandler werden deshalb immer gleich eingebaut, unabhängig davon, 
ob es sich um Energieeinspeisung oder Energiebezug handelt. 
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Wesentlich ist die einfache optische Zuordnung von 
Wandler, Prüfklemme und Zähler. Wenn möglich sind 
Wandler und Zähler nahe beieinander. 
Es gilt jeweils die Disposition, die zwecks Abholung der 
Wandler und Prüfklemme eingereicht und freigegeben 
wurde. 
 

Disposition Standard 
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Es ist sinnvoll, den Zähler so nah wie möglich bei den 
Stromwandler zu platzieren, um Fehlerquellen zu minimieren. 
Ist dies aus bautechnischen Gründen nicht möglich, kann der 
Zähler nach Rücksprache mit Stadtwerk Winterthur in einem 
separaten Messschrank untergebracht werden.  
 
Bei dieser Variante muss im Spannungspfad nach dem 
Überstromunterbrecher in der Hauptverteilung, einer im 
Messschrank angebracht werden. Somit ist der Leitungsschutz 
sichergestellt, und beim Zählerwechsel ist die Bedienung im 
Messschrank ausreichend. 

Disposition Spezialfall 
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Abbildung: TSC2 

Wandler 300/5 A im Detail 
 

Übersetzung 
Grösste  
Vorsicherung 

Typ Merkmal 

300/5 A 315 A 
Pfiffner 
TSC2 

Polycarbonat 
blau 
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Abbildung: TSC4 

Pfiffner TSC8  
*Wandler vom Typ TSC8 
werden nur auf begründete 
Nachfrage bereitgestellt.  
 

Pfiffner TSC4 
Standard-Wandler 

Wandler 800/5 A im Detail 
 

Übersetzung 
Grösste  
Vorsicherung 

Typ Merkmal 

800/5 A 800 A 
Pfiffner 
TSC4 

Polycarbonat 
blau 

800/5 A 800 A 
Pfiffner 
TSC8* 

Polycarbonat 
blau 
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Abbildung: TSC8 

Wandler 1500/5 A im Detail 
 

Übersetzung 
Grösste  
Vorsicherung 

Typ Merkmal 

1500/5 A 1500 A 
Pfiffner 
TSC8 

Polycarbonat 
blau 
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Abbildung: TGF1 

Wandler 2500/5 A im Detail 
 

Übersetzung 
Grösste  
Vorsicherung 

Typ Merkmal 

2500/5 A 2500 A 
Pfiffner 
TGF1 

Vergossen 
weiss 
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Abbildung: TGF1 

Wandler 4000/5 A im Detail 
 

Übersetzung 
Grösste  
Vorsicherung 

Typ Merkmal 

4000/5 A 4000 A 
Pfiffner 
TGF1 

Vergossen 
weiss 
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Schalterstellung «unten» 
- Wandler kurzgeschlossen 
- Keine Spannung am Zähler 
 
Die Prüfklemme ist vor der 
Zählermontage in diese 
Position zu legen. Offen 
betriebene Wandler gelten als 
defekt und müssen ersetzt 
werden. 
  

Schalterstellung «oben» 
- Messung eingeschaltet 
- Spannung am Zähler 
  

Die Prüfklemme stellt sicher, dass der Zählerwechsel gefahrlos stattfinden kann und dass Stromwandler nicht offen betrieben werden. Bei offenem Betrieb 
der Wandler, das heisst ohne angeschlossene Zähler, können Stromwandler nachhaltig beschädigt werden. Ist am Wandler kein Zähler angeschlossen, muss 
der Wandler deshalb mittels Prüfklemme kurzgeschlossen werden.  

Prüfklemme 
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Beispiele von installierten Stromwandlern  

Grundsatz: Die Auswechselbarkeit soll gegeben sein.  
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 Übersichtliche Anordnung von 
Wandler, Prüfklemme, Zähler 
 
Abdeckung von Prüfklemme und 
Wandler Transparent 

 Übersichtliche Anordnung von 
Wandler, Prüfklemme, Zähler 
  
Abdeckung Wandler Transparent 
 
Abdeckung Prüfklemme nicht 
Transparent 
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