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Plug-&-Play-Photovoltaik-Anlagen / 
Balkonkraftwerke  
(auch steckbare Photovoltaik-Anlagen genannt) 
Merkblatt 
 
Bevor die Anlage in Betrieb genommen werden kann, muss die Anmeldung der Plug-
&-Play-Photovoltaik-Anlage sowie eine Kopie der Konformitätserklärung für das ge-
samte Erzeugnis auf der Website von Stadtwerk Winterthur erfolgen:  
stadtwerk.winterthur.ch/plugandplay 
 
Begrenzung / Technische Anforderungen 

− Pro Bezügerstromkreis dürfen steckerfertige mobile Photovoltaik-Anlagen (PV-
Anlagen) bis zu einer AC-seitigen Nennleistung von insgesamt maximal 600 Wp 
an freizügigen 230-Volt-Steckdosen eingesteckt werden. 

− Die PV-Anlage muss mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (PRCD) des Typs 
B mit einem Bemessungsfehlerstrom von höchstens 30 mA ausgerüstet sein. 

− Die PV-Anlage muss mit einem Netzanschlusskabel mit einem Stecker nach 
SEV 1011 ausgestattet sein. 

− Die PV-Anlage muss über eine Einrichtung zur automatischen Abschaltung bei 
Netzunterbrechung verfügen (siehe auch Bulletin 7/2014 des Eidgenössischen 
Starkstrominspektorat ESTI). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt 
Stadtwerk Winterthur 
Messwesen Installationskontrolle 
8403 Winterthur 
Telefon 052 267 60 91 
stadtwerk.messdaten@win.ch 
stadtwerk.winterthur.ch/plugandplay 
 

http://www.stadtwerk.winterthur.ch/plugandplay

